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像

 

   
 

説
明

 

ストラップ(ラチェットが付属しない⻑い
⽅)を各ブラケットに通します。 

ステップ1で通したストラップをラチェット
の真ん中にある⽳に通します。 

全体像は上の画像を参照。ラチェットの
向きに注意。 
樹⽊に巻き付けフック(⿊いS字)を組み
合わせます。 

ラチェットに通したストラップを引っ張り、締め付け
てからラチェットのハンドルを倒し、引いてを繰り返
してガッチリ締め付けます。最初が緩いまま何回
もラチェットで締めると取外しが⼤変になります 

  ステップ５ 
 

ステップ6 
 

取外し⽅ 
 

取外し⽅ 
 

画
像

 

  

 

 

説
明

 

つまみノブを回してボール部を取り外
し、カメラやセキュリティボックスに取付
け、ナットを締め付けて固定します。 
スイベルブラケットは後で緩まないように
ナットをレンチできつく締めてください。 

ボールを動かして⾓度を調整し、つま
みノブを回して固定します。 

ハンドルの真ん中にあるバーを引きながら
ハンドルを180°開き(倒し)ます。 

そのままストラップを緩める⽅向にラチェットごと引
いて取り外します。※ラチェットを何回も回して絡
んだ場合は外側から少しずつ引いてください 

 


