
 

<LED表示>＊注意：ソーラーパネルの充電電圧は25V(約12W)を超えないものにしてください。 
LED 説明 ステータス 機能 

6V 出力表示 点灯 正常出力中 
FULL 充電表示 点灯 満充電 
CHG 充電中表示 点灯 充電中 
RPV ソーラー接続エラー 点灯 ソーラーおよび接続を確認 
RBT バッテリー接続エラー 点灯 バッテリーおよび接続を確認 
OVP 過充電プロテクション 点灯 過充電プロテクション稼働中 

 
FieldCam（別売） ソーラーパネル バッテリー 
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LED Item   Status Function
6V Output   Lit Output normal
FULL Charge Status  Lit Battery fully charged
CHG Charging Status  Lit Charging
RPV Solar Connection Error  Lit Reversed solar connection
RBT Battery Connection Error Lit Reversed battery connection
OVP Over-voltage protection  Lit Over voltage protection enabled

SC-BAT-BX1/SC-BAT-BX2 boxes work with either
 a 6V or 12V SLA (sealed lead acid) battery. Battery not included. 
1. Connect the battery using the proper battery cable, red wire to the 

positive terminal and black wire to the negative terminal. Once the 
battery is connected, the built-in controller will automatically detect 
the battery voltage. Press the Display button to display the voltage 
of the connected battery. 6V LED will light up.   

2. Connect the solar panel (if applicable, SC-BAT-BX2 only).
3. Connect the power cable to the camera.
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*Caution: charging voltage of the solar panel must not exceed 25V.

The full documentation is available on www.spartancamera.com

*Solar power input current

1.2. (optional)3.

Spartan Portable Battery Box Instruction

VGT-FC012 バッテリーシステム（ソーラー） 

VGT-FC012バッテリーシステム（ソーラー）は、6Vまたは12V バッテリー（密封鉛蓄電
池）に対応しています。 
<接続方法> 
1. 付属のバッテリケーブルを緑ソケットに接続し、バッテリーの赤（＋）、黒（̶）端子に
接続します。バッテリーを接続すると内蔵コントローラが自動的にバッテリー電圧を検
出します。Display ボタンを押すと電圧が表示され、6V LEDが点灯します。 

2. ソーラーパネルを接続します。 
3. 電源ケーブルをカメラに接続します。 
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